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ACQUA FREDDA

IDROPULITRICI

Pressione

700 bar

Irtys E

Irtys E LP
codice 36019-00084
pressione d’esercizio/max 700/770 bar
portata 900 l/h
potenza assorbita/tensione 22000 W/380-415V 3~50Hz
potenza motore 22 kW
tipo di motopompa TW700/1400 rpm
temp. max entrata 60°C
dimensioni (cm)/peso 100x75x85/230 Kg

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

• Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi • Carena in acciaio inox • Pratico alloggiamento di pistola e lancia • Filtro aspirazione 
autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante • Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico • Motore 
elettrico (1400 rpm) 30 HP • Pompa triplex  TW 700 • Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico • Manometro in acciaio inox • Valvola 
automaticoa di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione • Valvola di sicurezza • Valvola termostatica di protezione da 
sovratemperatura • Quadro di avviamento stella triangolo con comandi in bassa tensione (24V) • Teleruttore e protezione del motore con relè termico • 
Pulsante di arresto di emergenza • Contaore • Uso altamente professionale

RPM
1400

MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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IDROPULITRICI
ACQUA FREDDA

• 00080-04623  Ugello turbo
• 00080-01225 
Lancia sabbiante

• 00069-00250 Kit casco + 
Grembiule + Guanti protettivi + 

Stivali protettivi

OPTIONAL

PLUS

• 00080-03949 Pistola ML1000 
con lancia

• 00080-04553 Ugello tipo 020 
700 bar

• 00042-00243 Calza di protezione 
per pistola

• 00070-00710 Filtro auto pulente 
1"G

• 00014-00520 Tubo alta 
pressione con calza di sicurezza 

20 m

DOTAZIONE STANDARD

Motore elettrico industriale a 4 poli 
ampiamente sovradimensionato, 
protetto da verniciatura e dotato 
di giunto elastico per un migliore 
accoppiamento motore/pompa

Pompa TW Premium 700 con 
testata in ottone nichelato e pistoni 
in ceramica 

Robusto telaio in acciaio verniciato 
con barra per il sollevamento 
verticale, pratici ganci laterali 
porta accessori e cover protettive 
in acciaio inox per preservare la 
motopompa dagli urti accidentali

Accessori in dotazione standard 
da 1000 bar, sovradimensionati 
per garantire il massimo livello di 
sicurezza all’operatore


